LOVOL TRAKTOR M504

(50 PS/ 36,8 kW)

LOVOL

Kompakt und vielseitig.
Der beste Helfer flir kleine und mittlere Betriebe.



DER ALLROUNDER UNTER
DEN KOMPAKTTRAKTOREN

Das Modell M504 ist mit einem 4-Zylinder-Diesel-
motor ausgestattet, der 50 PS bei einer Nenn-
drehzahl von 2.400 U/min und einem maximalen
Drehmoment von 235 Nm bei 1600 U/min leistet. A
So ist der M504 ein ausgezeichneter Begleiter 3 - ‘ . | :
fur kleine und mittlere Betriebe und die perfekte it i ke
Ergénzung fiir jede Maschinenflotte.
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Der Lovol M504 ist mit einem robusten mechani-
schen Getriebe ausgestattet, das einfach zu be-
dienen und zu warten ist. Mit 4 synchronisierten
Gangen in 3 Bereichen (L, M und H) -12 Vor- und
12 Ruckwartsgange - ist der Traktor in Serie mit
Strallenzulassung ausgestattet. Die maximale -
Geschwindigkeit betragt 40 km/h (bei 28-Zoll-
Bereifung).
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: Allradschaltung elektrisch zuschaltbar

Differenzialsperre hinten mechanisch

zuschaltbar

Heckzapfwelle 540/1000 U/min

Heckkraftheber Kat. 11 2.200 kg

Ackerstollen-Radialbereifung

GRAMMER Komfortsitz (Germany) gemaf

’ gultiger EU-Norm

; Rundumleuchte mit Halter
Hohenverstellbare Anhangerkupplung
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DER ALLROUNDER HAT
VIEL ZU BIETEN

'

Erwahnenswert ist das leistungsstarke Hydrau-
liksystem, das aus zwei getrennten Kreislaufen
besteht und eine optimale Olfluss-Steuerung

ermoglicht: Eine Pumpe mit einer Forderleistung

von 49,5 |/min treibt den Hydraulikhub mit einer
Tragfahigkeit von 2200 kg an. Ebenso die beiden
hinteren doppeltwirkenden Hydraulikanschliis-
se, die Uiber die praktischen mechanischen Hebel
rechts vom Fahrersitz gesteuert werden.
Zusatzlich ist der Traktor mit einer zweiten

4-Zyl.-Dieselmotor (50 PS), 3,2 | Hubraum Direktein-
spritzer, max. 235 Nm bei 1600 U/min und ca. 9 Liter
Kraftstoffverbrauch in der Stunde

Leicht zu befiillender 60-Liter Kraftstofftank fiir lange
Laufzeiten

Pumpe ausgestattet, die eine Forderleistung
von 15,8 |/min fiir die Lenkung, Mehrscheiben-
kupplung fiir die Zapfwelle (zur Vermeidung von
VerschleiR) und zur Schmierung des Getriebes
bringt.

Sowohl in der Uberrollbiigel- als auch der
Kabinenversion ist der Fahrersitz duRerst er-
gonomisch und komfortabel. Die Kabine bietet
dank Klimaanlage und groRen Fenstern aulRer-
gewohnlichen Komfort und Rundumblick. Dank

des grofRen 60-Liter-Dieseltanks kann die Arbeit

. Synchronisiertes 12V+12R Schaltgetriebe mit Wende-
schaltung

ununterbrochen fortgesetzt werden. Daher ist
der M504 die perfekte Losung fiir alle, die einen
Traktor suchen, der klein, flexibel, zuverlassig,
multifunktional und wartungsfreundlich ist. ’ —

SerienmafRig mechanischer Wendeschalthebel links
vom Lenkrad zum reibungslosen und schnellen
Fahrtrichtungswechsel.
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VORTEILE

Kraftvoll und agil

Praktisch und effizient
Vielseitig und robust
Komfortabel und ergonomisch
Einfach zu warten bei niedrigen
Betriebskosten

SerienmaRig Allradantrieb mit hochbelastbarer

Bodenfreiheit gewahrleistet.
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Portal-Vorderachse, die eine extreme Wendigkeit und ' “ 540\540E oder 540\1000 mit zwei Geschwindigkeiten

Unabhangige Zapfwelle mit den Kombinationen




v EIN ECHTER HELFER

Der LOVOL M504 ist ein echter Mehrzwecktraktor
und idealer Arbeitspartner fiir Hobbybetriebe,
Kleinbauern und Nebenerwerbslandwirte. Er ist
eine effiziente Erganzung fiir mittelstandische
Landwirte. Er hat eine ausgezeichnete Man6-
vrierfahigkeit und ist einfach auf dem Feld zu

verwenden.

v' WENDIG UND KRAFTVOLL

Ein leistungsstarkes Hydrauliksystem sorgt
jederzeit fiir schnelles und kraftvolles Arbeiten.
Das robuste 12V / 12R-Getriebe ist serienmafig
mit Wendegetriebe ausgestattet.

v EINFACH UND EFFIZIENT

Dieser Traktor ist wirtschaftlich, wartungsfreund-
lich und problemlos in der Handhabe. Er ist
komplett ausgestattet und punktet mit niedrigen
Betriebskosten und effizienter Leistung.

v' ERGONOMIE UND KOMFORT

Die grol3ziigige Fahrerkabine hat einen ebenen
Boden und ist beidseitig leicht zuganglich. Alle
wichtigen Bedienelemente sind ergonomisch
platziert. Diese Sitzposition bie Rundumsicht.

SerienmalRig klappbarer Uberrollschutzaufbau
(ROPS) mit zwei Saulen zur hoheren Fahrersicherheit
mit Sonnenschutzdach

Zuverlassige Hinterachse mit grofRer Antriebskraft
Ein Planetenendgetriebe, ein Differentialgetriebe
und eine Nassbremse sind in der hinteren Antriebs-
achse bei allen Traktoren der M-Serie integriert. Die-
se Achse hat eine erhdhte Haltbarkeit, Stabilitat und
Zuverlassigkeit. Sie ist unter normalen Bedingungen
nahezu wartungsfrei.

GRAMMER Komfortsitz Radial- oder Diagonal-
(Germany) gemafd Landwirtschaftsreifen
gultiger EU-Norm und Rasenreifen




KOMFORTABLE FAHRERKABINE
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Italienisches Design
Hochgezogener Auspuff
Komfortkabine mit ebenem Boden
Zylinder 50 PS mit Direkteinspritzung
Ausstellbare Dachluke
Polyellipsoid Scheinwerfer
Ackerstollen-Radialbereifung
Kotflligel vorne schwenkbar
Rundumleuchte mit Halter

Weit 6ffnende Tiiren

Tiefer Einstieg

60 Liter Tank

Multifunktionale Armatur
Verstellbares Lenkrad

Klimaanlage

Ergonomisch angeordnete
Steuerelemente

Digitale Uhr/ Datumsanzeige
12V/12R Gange

Audio Paket/ Radio mit
USB-Anschluf®

GRAMMER Fahrersitz
Ausstellbares Heckfenster

2 DW Steuerventile mit drucklosem
Rucklauf

Lagerbock hohenverstellbar mit
Zugmaul

Arbeitsscheinwerfer 2 vorne/ 2 hinten
LED Ruckleuchten

Zapfwelle 540/ 1000 U/min
Heckkraftheber Kat. I1 2200 kg
Innenbeleuchtung

Sonnenrolle




DAS MACHT IHN BESONDERS ..
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AUSSTATTUNGSMERKMALE FUR
VIELFALTIGE EINSATZBEREICHE

v' Der Fahrer kann die optimale Zapfwellen-
drehzahl (540, 540E, 1000 U/min) entspre-
chend der Anbaugerate wahlen. Dies verbes-
sert die Arbeitseffizienz und reduziert den
Kraftstoffverbrauch.

v Der M504 ist mit einem Zugpendel ausgeris-
tet, plus einem hohenverstellbaren Zugmaul
von Lovol mit 5 Tonnen zulassiger Anhange-
last. Optional wird eine hohenverstellbare
Anhangekupplung von der Firma Scharmiller
mit 6 Tonnen zulassiger Anhangelast angebo-
ten.

v' Heckdreipunkt Kat. Il bzw. optional Unter-
lenker mit Schnellkuppler machen aus dem
M504 einen Multifunktionstraktor.

v' Frontlader bzw. Fronthydraulik oder Front-
zapfwelle kénnen optional angebaut werden.
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MOTOR:
4-ZYLINDER-MOTOR SERIENMASSIG

Der 4-Zylinder-Reihendieselmotor hat einen ¥
Leistungsbereich von 50 PS. Durch das gute Dreh-
momentverhalten des Motors werden schwierige
Zugarbeiten oft ohne zu schalten bewaltigt.

AUSGEFEILTE TECHNOLOGIE UND
VERFAHREN

Die Motoren wurden mit einer ausgefeilten Tech-
nologie in einem bewahrten Fertigungsverfahren
aus hochwertigem Material entwickelt. Diese

stabilen und zuverlassigen Motoren sind so kon-
struiert, dass Wartung und Reparaturen einfach
auszufiihren sind.




EINFACHE WARTUNG

Die Motorhaube lasst sich weit 6ffnen und die

UBERSICHT LOVOL M-SERIE
. M254, M354, M504

Seitenteile sind leicht zu entfernen. Das erlaubt
einen einfachen und direkten Zugang zu den
Luftungsgittern und allen wartungsrelevanten
Bauteilen.

Die hocheffizienten LOVOL Multifunktions-
traktoren im Leistungsbereich von 25 bis 50 PS
erledigen auch anspruchsvollste Arbeiten
komfortabel und bedienerfreundlich. Die
drehmomentstarken 3- bzw. 4-Zylindermotoren
werden in der Regel in kleinen und mittelgroRen
Betrieben eingesetzt. Die Traktoren sind mit
einem starkeren Fahrwerk und synchronisiertem
Getriebe ausgestattet, was fiir Langlebigkeit
und Zuverlassigkeit sorgt. Mit einer Vielzahl von
Anschliissen, die den internationalen Standards
entsprechen, kann die M-Serie mit einer Vielzahl
verschiedener Anbaugerate kombiniert werden.

MAXIMALE WENDIGKEIT

Durch den serienmafigen Allradantrieb liefern
die Traktoren immer maximale Traktion. Der Vor-
derachsantrieb mit doppeltem Kegelradantrieb
ist fiir grof3e Belastungen konzipiert und der
beachtliche Lenkeinschlag macht die Traktoren
sehr wendig.
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UNABHANGIGE HECKZAPFWELLE UND
GROSSE HUBKRAFTE

Die genormte Heckzapfwelle [asst sich unabhan-
gig vom Fahrantrieb einfach elektrohydraulisch
zuschalten. So konnen auch grof3e und schwere
Anbaugerate miihelos betrieben werden.

HYDROSTATISCHE SERVOLENKUNG

Die vollhydraulische Lenkung spricht sehr fein-
fiihlig an und die Bedienkrafte bleiben auch bei
Frontladerbetrieb oder schweren Frontanbaugera-
ten gering. Das Lenkrad ldsst sich in einem grofRen
Bereich in der Neigung verstellen.
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FRONTLADER - LOVOL FL550

Der Frontlader ist besonders anwenderfreundlich
und einfach zu bedienen.

Mit wenigen Handgriffen kann er an- und abge-

. baut werden - und das ganz ohne Werkzeug. Der
i~ & Frontlader verfiigt Uber doppeltwirkende Hydrau-
%1 likzylinder mit mechanischer Parallelfiihrung und
s ist mit einer EURO-Aufnahme ausgestattet.

£ *“- Weiterhin verfligt er Giber einen 3. Steuerkreis.
{ ‘;r’ll.
’#} Details: 1.195 kg Hubkraft, 2.639 mm Hubhohe,
44" =& Schaufel, 69 ° Kippwinkel, serienmaRige

Schwimmestellung, serienmaBige Parallelfiihrung,
serienmaRige EURO-Aufnahme, serienmafiger
werkzeugloser An- & Abbau

FRONTKRAFTHEBER

Dieser Frontkraftheber hat eine Hubkraft von
1.000 kg. Zusatzlich ist er mit einem Zugmaul aus-
gestattet. Die Dreipunkt Kat.l Aufhdngung ermog-
licht den einfachen Aufbau von verschiedenen
Zubehorgeraten.
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%~ FRONTZAPFWELLENGETRIEBE

mit AnschluRkit 1000 U/min rechtsdrehend, in Ol
~ laufende Lamellenkupplung, elektrohydraulischer
o Startsteuerung.
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Details: 1.000 kg Hubkraft, 683 mm Unterlenkwelle,
serienmaRig hochklappbare Hubarme, serienma-
Riger Unterlenker Kat. I, serienmafige Schwimm-
stellung, serienmafRiger Walterscheid Unterlenk-
haken, serienmaRig Integriertes Zugmaul,
optionale Zusatzhydraulik 1 x DW
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TECHNISCHE DATEN
M504

Typ 4-Zylinder 4-Takt
Kraftstoffart Diesel

Kihlung Wasser
Leistung (kW / PS) 36,8/50
Hubraum (cm3) 3168
Nenndrehzahl (U/min) 2400

Tankinhalt (1) 60

Getriebe

3 Gruppen

Gange

12V/12R

Allradschaltung

elektrisch zuschaltbar

Differenzialsperre hinten

mechanisch zuschaltbar

Bremssystem

Allradbremse mit Nassscheiben

Geschwindigkeit (km/h, vor- und riickwarts)

2,07-40

Zapfwelle
Ausfihrung

Z613/8 “Norm

Heckzapfwelle (U/min)

540/ 1000

Hydraulisches System

Hydr. Lenkung (I/min) 15,8
Arbeitshydraulik (I/min) 49,5
Steuergerate 2 DW hinten
Heckkraftheber Kat. Il
Hubkraft Heckkraftheber max. 2200 kg am Kuppelpunkt
Lenkung hydraulische Servolenkung
Regelung 3-Punkt Heckkraftheber hinten mit Lage- und
Zugwiderstandsregelung
16

Bereifung

Ackerstollenbereifung vorne 260/70 R20
Ackerstollenbereifung hinten 380/85 R24
Fahrerplatz 1

Kabine (vollverglast) Serie
Heizung / Geblase Serie
Klimaanlage Serie
Gesamtlange (mm) 4136
Breite (mm) 1710

Hohe (mm) 2620

Hoéhe mit Rundumleuchte (mm) 2822
Radstand (mm) 1990
Bodenfreiheit (mm) 310
Wenderadius (mm) auRen 4300

Eigengewicht (kg) 2615
maximale Anhangelast (kg) 5000/6000 (Standard/Scharmiiller)
Hochstzuldssiges Gesamtgeweicht (kg) 3750
Achslast vorne (kg) 1380
Achslast hinten (kg) 2370

Technische Daten zum Zeitpunkt des Drucks - September 2021.
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STATTUNG

AUSSTATTUNG

Zugpendel hinten Rundumleuchte mit Halter
Oberlenker hinten Klimaanlage
Arbeitsscheinwerfer 2 vo. / 2 hi. GRAMMER Fahrersitz gefedert
Ackerstollen-Radialbereifung Frontlader
Radio mit USB-Anschluss (Kabinenversion) Frontkraftheber
Hohenverstellbare Anhangekupplung Frontzapfwelle

Zugmaul 31 mm Frontgewichte 144 kg

Kotfliigel vorne schwenkbar Radgewichte 180 kg

Bl Serie [ ] Optional
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Die LOVOL Gruppe wurde 1998 gegriindet
und hat sich zu einem weltweit fihrenden
Hersteller von Landmaschinen, Baumaschi-
nen und anderen leichten Nutzfahrzeugen
entwickelt. Der Bereich Forschung und Ent-
wicklung nimmt bei LOVOL einen besonderen
Stellenwert ein. Vier Teams mit Sitz in Italien,
Japan und China haben die Aufgabe, standig
neue Technologien zu entwickeln und seinen
Kunden immer leistungsfahigere Traktoren

Unser Familienbetrieb bietet seit liber 40
Jahren Service und Verkauf rund um Kom-
pakt- und Kleintraktoren, Hoflader und
Elektrofahrzeuge. Weiterhin haben wir ein
umfassendes Programm an Anbaugeraten

flr die unterschiedlichsten Branchen wie z.B.
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Kommunen,
Industrie und Freizeit. Seit Bestehen der Firma
WSM Schenkel GmbH steht eine umfangreiche
Produktpalette flihrender Markenhersteller
sowie Service und ein gut sortiertes Ersatz-

anzubieten. Im Bereich Entwicklung und
Design setzt LOVOL auf Kompetenz ,Made

in Italy*. Ein eigenes Entwicklungscenterin
Bologna/ Italien entwickelt und konstruiert
laufend neue Modelle im Traktorenbereich
und verleiht dadurch dem asiatischen Herstel-
ler den uniibersehbaren europaischen Touch
im Bereich Technik und Design. Das interna-
tionale Vertriebsnetz zahlt auf mehr als 300
Vertriebspartner in Gber 120 Landern.

teillager als Garant fir zufriedene Kunden

an erster Stelle. Wir legen Wert auf Qualitat
und mochten unseren Kunden die Sicherheit
geben, dass sie ohne Bedenken bei uns ein-
kaufen konnen.

Die WSM Schenkel GmbH in Satteldorf ist das
deutsche Zentrallager und Ersatzteillager fur
LOVOL, so dass jederzeit eine entsprechende
Ersatzteilversorgung sichergestellt werden
kann.




IHR LWL PARTNER

WSM-Maschinen | Schenkel GmbH
IndustriestraBBe 25 | 74589 Satteldorf
Tel. 07951/ 27111 | Fax 07951/ 27210

info@wsm-maschinen.de
www.lovol-deutschland.de
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